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Homogeneizadores Dispersadores “SilentCrusher S y M’’

APLICACIONES
De gran versatilidad, permiten la función de dispersar, emulsionar, homogeneizar y producir
suspensiones en medios líquidos, líquido-sólidos ó en fase gaseosa, facilitando la disolución o
desintegración de las partículas y mezclas de gran consistencia y estabilidad en emulsiones.
Para la desfibración de tejidos en biotecnología, muestras en medicina y farmacia, tratamien-
tos encimáticos alimentarios, cosmética, pintura, esmaltes y petroquímica.

CARACTERÍSTICAS
Sin motor, la rotación de los útiles de dispersión imantados es por inducción magnética de al-
ta tecnología que los convierten en equipos muy silenciosos.
Exentos de ventilador muy aptos para ensayos en salas blancas.
Diseñados para rangos de viscosidad hasta 5000 mPas.
Protección por sobrecalentamiento con autodesconexión y led rojo indicador.
Mecanismo de fijación rápida de los útiles de dispersión.
El modelo SilentCrusher-S funciona automáticamente tras la inserción del útil de dispersión
y está diseñado para volúmenes entre 0,8 y 10 ml según útil de dispersión como accesorio.
El modelo SilentCrusher-M con tacómetro digital de r.p.m., está diseñado para volúmenes
entre 3 y 2000 ml según útil de dispersión como accesorio.

ACCESORIOS

MODELOS Código Velocidad regulable Display Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
r.p.m. r.p.m. cm W Kg

SilentCrusher-S 5595050 15000 a 75000 - 17 12,5 12,5 24 1,1

SilentCrusher-M 5595060 5000 a 26000 Digital 17,4 9 9 130 1,9

Útiles de Dispersión
Construidos en acero inoxidable AISI 316TI, cojinetes
de PTFE/1.4435 y juntas de Vitón. Esterilizables a 
130 °C con líquidos químicos ó en seco a 180 °C.
Tipo F: dispersiones finas y emulsiones en medios de
baja viscosidad.
Tipo G: desaglomeraciones, suspensiones o emulsiones
en muestras de media alta viscosidad. Pueden constituir
un tratamiento base para dispersiones con el tipo F.
*DF y DG: para trabajos bajo condiciones de presión
ó vacío, (presión máx. 6 bar / vacío máx. 20 mbar).

Código 5590003 100 tubos eppendorf
en PP de 38,5mm x 9 mm Ø,  para 3-F.
Código 5590005 100 tubos en PP.
de 49 mm x 15 / 13,7 mm Ø,  para 5-F.
Código 5590007 100 tubos en PP.
de 95 mm x  21 / 18,3 mm Ø, para 7-F.

Código 6022610 Soporte
pie plato. Base 160 mm
ancho x 250 mm fondo.
Varilla inox. de 600 mm
largo x 10 mm Ø.

Código 5057030
Pinza soporte para
vasos de 20 a 105
mm Ø.

Código 1001460
Nuez doble “mini’’ para
Ø de 5 a 12 mm.

Tipo 3-F

Tipo 5-F

Tipo 7-F

Tipo 8-F

Tipo 12-F

Tipo 12-G

Tipo 18-F

Tipo 18-G

SilentCrusher-S

SilentCrusher-M

UNE-EN ISO 9001:2000

NUEVO

NUEVO

Útiles de Código Para el Volumen min. Tamaño Estator Rotor Ancho Longitud Profundidad Profundidad Velocidad
Dispersión modelo min. máx. inicial Ø mm Ø mm ranuras total inmersión inmersión periférica

Tipo Silent ml partículas rotor vástago mín. máx. al vacío m/seg
Crusher mm mm mm mm mín. mm

3 F 5590301 S 0,8 1 < 0,4 3,3 2,0 0,6 26 17 23 - 7,85

Incluye 10 tubos de reacción tipo eppendorf en polipropileno de 9 mm Ø int. x 38,5 mm largo.

5 F 5590501 S 2 4 < 0,4 5,0 3,2 0,6 38 14 31 - 11,8

Incluye 10 tubos de ensayo o en polipropileno de Ø ext. / int. 15 / 13,7 mm x 49 mm largo.

7 F 5590701 S 6 10 < 0,4 7,0 3,9 0,6 55 23 44 - 17,7

Incluye 10 tubos de ensayo o en polipropileno de Ø ext. / int. 21 / 18,3 mm x 95 mm largo.

8 F 5590801 M 3 50 < 0,4 8,2 6,6 0,6 80 25 55 - 9

8 DF* 5590811 M 3 50 < 0,4 8,2 6,6 0,6 75 25 50 35 9

12 F 5591201 M 25 250 < 2,0 12 9,0 0,6 120 25 80 - 12,2

12 G 5591202 M 25 250 < 2,0 12 9,0 2,0 120 25 80 - 12,2

12 DF* 5591211 M 25 250 < 2,0 12 9,0 0,6 115 25 75 35 12,2

12 DG 5591212 M 25 250 < 2,0 12 9,0 2,0 115 25 75 35 12,2

18 F 5591801 M 100 1500 < 4,0 18 12,5 1,5 180 25 140 - 17

18 G 5591802 M 100 1500 < 4,0 18 12,5 3,0 180 25 140 - 17

18 DF* 5591811 M 100 1500 < 4,0 18 12,5 1,5 175 25 135 35 17

18 DG* 5591812 M 100 1500 < 4,0 18 12,5 3,0 175 25 135 35 17

22 F** 5592201 M 100 2000 < 4,0 22 16,5 1,5 180 30 140 - 14,5

22 G** 5592202 M 100 2000 < 4,0 22 16,5 3,0 180 30 140 - 14,5
**Los útiles 22F y 22G aptos solo hasta un máximo de 20.000 r.p.m. 
Todos los útiles de dispersión se suministran con herramienta de montaje y 2 cojinetes de PTFE / 1.4435 de repuesto.
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CARACTERÍSTICAS
Este mezclador es muy apropiado para las preparaciones de laboratorio de muestras
químicas, bioquímicas y biológicas, cortando, removiendo y reduciendo a pasta, ma-
teriales vegetales, tejidos animales, plásticos, madera y fibras.

Está compuesto por dos partes: la base y el contenedor o recipiente. La base contie-
ne la unidad  de fuerza, que esencialmente es un motor en montaje vertical, con una
extensión del eje, cuyo extremo mecanizado, se proyecta a la parte superior del mue-
ble. Esta parte superior, está provista de cuatro dispositivos permanentes (como de-
dos), para posicionar adecuadamente los contenedores.

Los diferentes tipos y medidas de contenedores, tienen en común el mismo diseño
esencial; su eje intercambiable forma cruz de cuatro cuchillas afiladas en acero in-
oxidable, continuamente fuerzan el batido del material dentro de una rapidísima ro-
tación.

DATOS TÉCNICOS
Motor universal de inducción en serie y lubricación permanente. 
Dos velocidades seleccionables: 18500 o 21000 r.p.m.
Reloj temporizador de 1 a 60 segundos para ciclo selectivo automático 
con led indicador de final de proceso o control manual para operación continua.
Capacidad máxima (según accesorio): 1150 ml.
Medidas: 180 mm Ø x 180 mm alto (sin contenedor).
Potencia: 400 W.
Consumo: 360 W.
Voltaje: 220-240 V - 50/60 Hz.
Peso: 3,6 Kg.
Código 5408100

ACCESORIOS

Contenedor estándar en vidrio borosilicato, con
tapa de baquelita. Se suministra con cuchillas en ace-

ro inoxidable de 60 mm Ø
y conjunto de sujeción es-
tándar.
Capacidad: 1000 ml. 
Ideal para muestras de 75
a 500 ml.
Código 5408105

Contenedor estándar totalmente en acero inoxi-
dable. Tanto la tapa como el tapón de muestras están

roscadas y selladas me-
diante junta.
Se suministra con cuchi-
llas en acero inoxidable de
60 mm Ø y conjunto de
sujeción estándar.
Capacidad: 1000 ml. 
Ideal para muestras de 75
a 500 ml.
Código 5408103

Contenedor semi-micro totalmente en acero 
inoxidable. Tanto la tapa como el tapón de muestras

están roscadas y selladas
mediante junta.
Se suministra con cuchi-
llas semi-micro en acero
inoxidable de 24 mm Ø y
conjunto de sujeción se-
mi-micro estándar.
Capacidad: 360 ml. 
Ideal para muestras de
25 a 250 ml.
Código 5408104

Set de 4 herramientas especiales para el montaje 
y desmonte de las cu-
chillas.
Código 5408770

Conjunto de sujeción y cuchillas, totalmente en
acero inoxidable y juntas
de PTFE. Diámetro de las
cuchillas 60 mm.
(Para los contenedores de
1 litro).
Código 5408672

Conjunto semi-micro de sujeción y cuchillas, to-
talmente en acero inoxi-
dable y juntas PTFE. 
Diámetro de las cuchillas
24 mm. 
(Para el contenedor se-
mi-micro).
Código 5408732

Eberbach
C O R P O R A T I O N

Mezclador “Waring”
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Homogeneizadores a paletas “Stomacher”
PARA MUESTRAS DESDE 250 µl HASTA 3500 ml.

Homogeneizador “Stomacher-80 Micro-Biomaster”
PARA MUESTRAS DESDE 250 µl HASTA 80 ml.

APLICACIONES
Control de calidad en microbiología alimentaria, proce-
sos analíticos en tejidos y biopsias. Laboratorios de sa-
nidad y patología en hospitales. Laboratorios farmacéu-
ticos y cosméticos. Investigación veterinaria. Para el
análisis de la extracción de microorganismos y agentes
químicos de filtros en fábricas...

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Sistema rápido y eficaz para la homogeneización de
muestras para su análisis bacteriológico y químico, pro-
porcionando un proceso libre de contaminación y que
previene la potencial formación de aerosoles.
Varios modelos permiten la homogeneización de mues-
tras entre 250 µl y 3500 ml.

De limpia operación, el Stomacher no requiere de su es-
terilización entre muestras y produce resultados de ex-
celente calidad.
La muestra es introducida en una bolsa estéril de plás-
tico desechable, en la que dos palas de acción recípro-
ca aplican una presión de golpeo controlado evitando
cualquier contacto entre el equipo y la muestra.

1. Introducir la muestra y diluente en la bolsa, (el mode-
lo Stomacher 80 Micro-Biomaster permite trabajar sin
diluente)
2. Colocar la bolsa en el Stomacher y cerrar la puerta. 
3. La acción recíproca de las paletas golpean repetida-
mente en la bolsa comprimiendo el contenido contra la
puerta.
4. Finalizado el proceso, abrir la puerta y extraer la bol-
sa. La muestra homogeneizada está preparada para el
análisis.

1 2 3 4

APLICACIONES
Investigación veterinaria, protocolos médicos: extracción de residuos a partir de te-
jidos para métodos antibióticos.
Cultivos y biología celular: gran viabilidad para suspensiones celulares de tejidos y rá-
pida adhesión al frasco de cultivo.
Clínicas y médicas: tratamiento rápido de expectoraciones sin enzimas para análisis
bacteriológicos, inmunológicos y bioquímicos, puesta en suspensión celular de biopsias.
Farmacéuticas: tratamientos de muestras antes de la detección Elisa de EEB (BSE).
Laboratorios agroalimentarios: extracción de pesticidas y medicamentos.
Bioquímica: metales pesados...

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades entre 250 µl y 80 ml.
Permite mezclas y homogeneizaciones rápidas.
Controlado por microprocesador:
- 3 Velocidades seleccionables a 230, 265 o 300 r.p.m.
- 3 Tiempos seleccionables a 30, 60 o 120 seg. o trabajo en continuo.
- Paro automático tras la apertura de la puerta.
Un novedoso mecanismo de puerta ajustable reduce o aumenta la separación de la
paleta, de manera que durante el proceso el usuario puede ajustar la presión de la
mezcla, pudiendo así inclusive homogeneizar muestras sin la adición de diluentes.
Para capacidades entre 250 µl y 5 ml deberán utilizarse bolsas tipo micro para ser
procesadas por una sola paleta. Su diseño en forma “V” permite el tratamiento de
muestras tan pequeñas y lo que es más importante, su recuperación después del
proceso. La extracción de la muestra puede ser con pipeta pasteur, o mediante su
lengüeta superior la bolsa puede ser abierta hasta una altura suficiente para una
punta de pipeta estándar.
Medidas cm: alto 19 x ancho 29 x fondo 33. Peso: 15,5 Kg.
Stomacher-80 Micro-Biomaster, código 5000079

Código Tipo de Bolsas Cantidad y Presentación

5000081 Bolsas estériles Estándar 2000 und. en bolsitas de 50

5000082 Bolsas estériles Micro forma “V” 50 und. individuales

5000083 Bolsas estériles con Filtro 200 und. en bolsitas de 10

5000084 Bolsas estériles Dobles con Filtro 200 und. en bolsitas de 10

5000085 Bolsas estériles con Cierre 200 und. en bolsitas de 10

5000086 Bolsas estériles con Cierre + Filtro 200 und. en bolsitas de 10

Bolsas estériles irradiadas a 25 - 50 kGy en polietileno de 65 µm.

Medidas de las bolsas (alto x ancho): 15 x 10 cm. Tipo Micro: 15 x 5 cm

Código Descripción

5000810 Gradilla soporte para 10 bolsas Stomacher-80 Micro-Biomaster.

Abridor de bolsas flexible por efecto pinza.

5000811 Facilita el llenado de la muestra y es de gran utilidad cuando

se requiere para ello la utilización de una balanza.

ACCESORIOS

Gradilla soporte 
para 10 bolsas 
Cód. 5000810

Abridor de bolsas 
Cód. 5000811

ISO 9001:2000
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ACCESORIOS

Homogeneizador “Stomacher-400 Circulator”
PARA MUESTRAS DESDE 80 HASTA 400 ml.

Homogeneizador “Stomacher-3500 Jumbo”
PARA MUESTRAS DESDE 1000 HASTA 3500 ml.

APLICACIONES
Especialmente diseñado para análisis microbiológicos de alimentos.
Su elevada recuperación de los microorganismos ofrece una elevadísima reducción
del riesgo en la no detección de organismos patológicos, tales como la Salmonella,
Listeria, E.coli 02157...
Homogeneización de quesos, mantequillas, carnes, pescados, helados, chocolate,
platos cocinados y compuestos alimenticios. Medidas de conductividad de alimentos
procesados por nitritos y otras sales.
Para el análisis por absorción atómica de sedimentos de trazos de metales, con un lí-
mite muy bajo de detección. Mezcla de polvos cerámicos. Tintes. 
En agricultura análisis de suelos para fertilizantes, estudios herbolarios...

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades entre 80 y 400 ml. Permite mezclas y homogeneizacio-
nes rápidas. Su principio de funcionamiento está basado en la combinación de dos
fuerzas mecánicas: aplastamiento y agitación de la muestra.
Controlado por microprocesador y lectura digital de velocidad y tiempo:
- Rango de velocidad regulable de 75 a 300 r.p.m. en incrementos de 5 r.p.m.
- 3 Velocidades seleccionables a 200, 230 ó 260 r.p.m.
- Tiempo programable entre 1 seg. 99 min. y 59 seg.
- Memoria para almacenar 3 combinaciones de velocidad y tiempo.
Auto-funcionamiento por memoria repetitiva mediante apertura y cierre de la puer-
ta. Cierre de la puerta con doble efecto.
Medidas cm: alto 28 x ancho 35 x fondo 34. Peso: 23 Kg.
Stomacher-400 Circulator, código 5000399

APLICACIONES
Especialmente desarrollado para preparaciones que requieren una homogeneización de
grandes volúmenes en tratamiento de mezclas de polvos, análisis de muestras patóge-
nas, tratamiento de heces (flora, grasas), pérdidas menstruales. Preparación de comi-
das en geriatría y pediatría. Industria del agua, chocolates, laboratorios porcinos...

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para capacidades de 1000 a 3500 ml. Permite mezclas y homogeneizacio-
nes rápidas. Controlado por microprocesador:
- Rango de velocidad regulable de 75 a 180 r.p.m. en incrementos de 5 r.p.m.
- 3 Velocidades seleccionables a 125, 150 o 175 r.p.m.
- 3 Tiempos seleccionables a 30, 60 ó 120 seg., o trabajo en continuo.
- Paro automático tras la apertura de la puerta.
Medidas cm: alto 65 x ancho 58 x fondo 58. Peso 31 Kg.
Stomacher-3500 Jumbo, código 5003500

Bolsa Stomacher

Junta de la puerta

Paletas

Bafle aislante
Junta de la bolsa

Circulación

ExtrusiónAcción 
aplastante

Clip para 
cierre

Cód. 5000395

Abridor 
de bolsas

Cód. 5000411

Gradilla soporte
para 10 bolsas
Cód. 5000410

ACCESORIO
Código Tipo bolsa Cantidad y Presentación Características Bolsas Alto / Ancho

5003501 Bolsas estériles Estándar 250 und. en bolsitas de 10 Estériles irradiadas a 25-50 kGy en polietileno de 80 µm 50 x 38 cm

ISO 9001:2000

Código Tipo de Bolsas Cantidad y Presentación

5000401 Bolsas estériles Estándar 500 und. en bolsitas de 50

5000402 Bolsas estériles con Filtro 200 und. en bolsitas de 10

5000403 Bolsas estériles con Cierre 250 und. en bolsitas de 10

Bolsas estériles irradiadas a 25 - 50 kGy en polietileno de 65 µm

Medidas de las bolsas (alto x ancho): 30 x 18 cm

Código Descripción

5000410 Gradilla soporte para 10 bolsas Stomacher-400 Circulator.

Abridor de bolsas flexible por efecto pinza.

5000411 Facilita el llenado de la muestra y es de gran utilidad .

cuando se requiere para ello la utilización de una balanza.

5000395 Clips para cierre de bolsas (25 unidades).



Síntesis Paralela60

UNE-EN ISO 9001:2000

Equipos para la Síntesis Paralela “Synthesis-1”
PARA LA SÍNTESIS PARALELA DE MUESTRAS EN FASE SÓLIDA, LÍQUIDA Y EVAPORACIÓN MÚLTIPLE.

APLICACIONES
Equipos para la síntesis combinacional en la investigación de nuevos fárma-
cos, aditivos moleculares, optimización de reacciones químicas y desarrollo
de nuevos catalizadores.
Síntesis en Fase Sólida: Para reacciones químicas y procesos por inmovi-
lización del material con resinas. Permite añadir muestra, separar el material
de la resina, filtración y purificación del producto.
Síntesis en Fase Líquida: Para reacciones químicas y procesos sin la utili-
zación de resinas. Permite la sintesis clásica de productos químicos y la adi-
ción de muestra.
Evaporación Múltiple: Para la evaporación y recuperación por condensa-
ción de disolventes o para concentración de las muestras. Para la evapora-
ción simultanea de varias muestras con diferentes puntos de ebullición.

CARACTERÍSTICAS
Acceso fácil a cada muestra por la disposición en revolver del reactor.
Cuatro zonas de calefacción con control independiente de temperatura permiten
diferentes temperaturas de reacción, y como accesorio, es posible la inserción
directa en el tubo de un sensor de temperatura de la muestra para cada zona.
Reflujo de disolventes en cada tubo gracias a la zona de condensación.
Rampas de temperatura programables.
Conexión central para entrada de gas inerte o vacío.
Tubos con tapones ‘’septa’’ recubiertos de PTFE resistente a los ácidos.
Los tubos para líquidos son de vidrio y tapones de PTFE y el vacío puede ser
controlado individualmente debido a las válvulas superiores de cada tubo.
Los tubos para sólidos son de PFA transparente y PTFE, en la parte superior
incluyen conexión para evacuación o gas inerte y en la parte inferior disponen
de un filtro de 25µm, válvula y conector para aspiración a cabina de residuos.

DATOS TÉCNICOS
Frecuencia de vibración: de 100 a 1000 r.p.m.
Órbita de vibración: 3 mm
Temperatura mínima* / máxima: de -80 ºC a 160 ºC
Precisión de la temperatura: ±1 °C
Rampas de temperatura: Hasta 9 pasos.
Tiempo de reacción: de 0 a 999 minutos.
Consumo / Potencia de calefacción: 1120 W / 1000 W
Medidas de la base / Peso: 31 x 50 cm / 28 Kg
Salidad RS-232 para registro de datos vía ordenador.
* Será necesario una unidad externa para la refrigeración.

MODELOS
Unidad con Reactor de Sólidos para 24 tubos de 8 ml. Código 5526080
Unidad con Reactor de Sólidos para 20 tubos de 25 ml. Código 5526250
Unidad con Reactor de Sólidos para 16 tubos de 42 ml. Código 5526420
Unidad con Reactor de Líquidos para 24 tubos de 10 ml. Código 5528100
Unidad con Reactor de Líquidos para 16 tubos de 25 ml. Código 5528250
Unidad con Reactor de Líquidos para 12 tubos de 50 ml. Código 5528500
Unidad con Reactor de Líquidos en Sistema de Evaporación Múltiple
para 24 tubos de 10 ml, (incluye campana de seguridad). Código 5527100
Unidad con Reactor de Líquidos en Sistema de Evaporación Múltiple
para 16 tubos de 25 ml, (incluye campana de seguridad). Código 5527250
Unidad con Reactor de Líquidos en Sistema de Evaporación Múltiple 
para 12 tubos de 50 ml, (incluye campana de seguridad). Código 5527500

ACCESORIOS
Campana de Seguridad y para mejora en la homogeneidad de la tempera-
tura constante en las muestras. (Incluida de serie en las unidades con reac-
tores para líquidos en sistema de evaporación múltiple).         Código 5525091
Cabinas de Resíduos para la aspirarión de los disolventes tras final-
zar el proceso de la síntesis (incluyen conector a fuente de vacío):
Cabina de Resíduos para reactor de sólidos de 16 tubos. Código 5524420
Cabina de Resíduos para reactor de sólidos de 20 tubos. Código 5524250
Cabina de Resíduos para reactor de sólidos de 24 tubos. Código 5524080

Unidad con reactor
para líquidos +

campana de 
seguridad como 

accesorio

Unidad con reactor 
para líquidos en 

sistema de 
evaporación 

múltiple

Unidad con reactor para sólidos + cabina de residuos y
campana de seguridad como accesorios

Solicite información adicional para mejor detalle de configuración y accesorios (sensores de temperatura, vacío, etc.).

NUEVO
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Agitadores magnéticos electrónicos “MR-Hei’’
GRADO DE PROTECCIÓN IP 32.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Grupo motor compacto y refrigerado con control electrónico de velocidad y tempe-
ratura según modelo. Uniformidad de rotación incluso a muy bajas revoluciones.
Aptos para funcionamiento continuo.
De diseño compacto y alto grado de protección: recubrimiento de poliamida y un se-
llado perfecto para su utilización en ambientes químicamente agresivos.
En caso de derrame el mueble incorpora un canal de fácil evacuación, a la vez que
las conexiones posteriores quedan totalmente protegidas.
Equipados con una placa calefactora de 800 W están diseñados para un rápido 
calentamiento.

Platos calefactores adaptables a cualquier requerimiento:
Silumin esmaltado: Máxima distribución y conductividad calefactora.
Silumin recubierto de cerámica: Máxima distribución y conductividad calefactora.
Extremadamente resistente contra ralladuras y agentes químicos.
Acero inoxidable V2A: Alta resistencia a la corrosión. Para utilizar con sustancias
agresivas.
Volumen máximo de agitación (H2O): 20 litros.
Medidas del plato de agitación y/o calefacción:
145 mm Ø y 140 x 140 mm en el modelo MR Hei-Tec [ ] square.

3

1. AGITADOR “MR HEI-STANDARD’’ CON CALEFACCIÓN
Regulación electrónica de la velocidad.
Regulación electrónica de la temperatura y termostato de seguridad activado por un relé sensor PT-100 interno e independiente.
Conexión posterior para una mayor precisión sobre el control de la temperatura acoplando termómetro de contacto electrónico digital EKT Hei-Con o termómetro de contac-
to eléctrico según norma DIN 12878.
Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa en 50 °C la temperatura nominal del plato.
Plato calefactor de silumin recubierto de cerámica.

2. AGITADOR “MR HEI-TEC’’ CON CALEFACCIÓN
De idénticas prestaciones que el modelo MR Hei-Standard, pero con display digital lector de velocidad (r.p.m.) y temperatura nominal (°C).

3. AGITADOR “MR HEI-TEC [ ]’’ (SQUARE) CON CALEFACCIÓN
De idénticas prestaciones que el modelo MR Hei-Tec, pero con plato calefactor cuadrado de silumin esmaltado, de medidas 140 x 140 mm.
(Este modelo no es compatible con los accesorios Dry-Syn-MULTI y baños calefactores).

4. AGITADOR “HEI-MIX L’’
Sin calefacción.
Regulación electrónica de la velocidad.
Plato en acero inox. V2A.

5. AGITADOR “HEI-MIX D”
De idénticas prestaciones que el modelo 
Hei-Mix L, pero con display digital lector de velocidad
(r.p.m.).

6. AGITADOR “MR HEI-END’’ CON CALEFACCIÓN
Equipado con microprocesador.
Display digital de velocidad (r.p.m.) y temperatura (°C) tanto nominal como actual.
Conexión posterior que permite acoplar, como accesorio, sonda de temperatura PT-1000 para el control de la tem-
peratura de la muestra.
Interface RS-232 para establecer el dato nominal de la temperatura de la muestra y velocidad y para la lectura del
valor actual de la temperatura de la muestra y velocidad.
Salida analógica de 0 a 10 V para la lectura de la temperatura actual de la muestra.
Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa un incremento de temperatura
prefijado por encima de la temperatura nominal.
Máxima seguridad para el usuario, indicador de calefacción residual si el equipo se apaga cuando el plato calefac-
tor permanece aún a una temperatura superior a 50 °C.
Plato calefactor de silumin recubierto de cerámica. Agitador MR Hei-End cód. 5504550 

+ accesorio Dry Syn Multi-M cód. 5504592 
para una síntesis simultánea en 3 matraces 

(efecto bloque de reacción).

1 2

4 5
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ACCESORIOS PARA AGITADORES MAGNÉTICOS “MR-HEI”

AGITADORES MAGNÉTICOS ‘’MR-HEI’’

MODELOS Código Material del Plato Calefacción Potencia Temperatura Temperatura Precisión de Rango de Medidas Peso
calefactora máx. plato máx. de la temperatura Velocidad exteriores

calefactor muestra con sonda Alto / Ancho / Fondo
W ºC ºC ºC r.p.m. mm Kg

MR Hei-MiX L 5504500 Acero inox. - - - - - 1400 92   173   278 2,5

MR Hei-Mix D 5504501 Acero inox. - - - - 1400 92   173   278 2,5

MR Hei-Standard 5504520 Silumin recubierto cerámico Si 800 300 250 ±1 1400 92   173   278 2,6

MR Hei-Tec 5504530 Silumin recubierto cerámico Si 800 300 250 ±1 1400 92   173   278 2,6

MR Hei-Tec [ ] square 5504534 Silumin esmaltado Si 800 300 250 ±1 1400 92   173   278 2,6

MR Hei-End 5504550 Silumin recubierto cerámico Si 800 300 250 ±0,2 1400 92   173   278 2,7

Controlador de Temperatura EKT Hei-Con
Para los agitadores MR Hei-Standard, Hei-Tec y Hei-Tec [ ] square.
Termómetro electrónico con microprocesador para el control y lectura digi-
tal de la temperatura.
Rango: de -50 a 300 ºC. Precisión: ±1 °C  ±1 dígito.
Incluye sonda PT-1000 en acero inox. o recubierta de vidrio (según modelo).
Medidas de la sonda: 210 mm de largo x 3 mm Ø.

Código 5504588
Controlador EKT Hei-Con con sonda en acero inox.
Código 5504581
Controlador EKT Hei-Con-G con sonda en acero inox. recubierta en vidrio.
Código 5509810 Varilla soporte en acero inox. 13 mm Ø x 425 mm.
Código 7000025 Pinza sin nuez ‘’Automatic’’.
Código 1000069 Doble nuez.

Sondas de Temperatura PT-1000
Para conexión directa al agitador MR Hei-End.
Medidas de la sonda: 210 mm de largo x 3 mm Ø.
Profundidad mín. de inmersión 20 mm.

Código 5059672 Sonda de temperatura PT-1000 en acero inox.
Código 5059674 Sonda de temperatura PT-1000 en acero inox. recubierta en vidrio.
Código 5509810 Varilla soporte en acero inox. 13 mm Ø x 425 mm.
Código 7000025 Pinza sin nuez ‘’Automatic’’.
Código 1000069 Doble nuez.

Multiadaptadores para Matraces Esféricos. Kits Dry-Syn-MULTI y Dry-Syn-MULTI-M.
Adaptables a todos los modelos con plato redondo. Conjuntos para trabajar con 3 matraces.
Para procesos básicos de síntesis con tres muestras simultáneas, efecto bloque de reacción.
Cada kit consiste en una base portadiscos y 6 ó 9 discos portamatraces (3 de cada medida), 
según modelo.

1. Código 5504590
Kit Dry-Syn-Multi incluye base y 9 dis-
cos: 3 de 25 ml, 3 de 50 ml y 3 de 100 ml.

2. Código 5504592
Kit Dry-Syn-Multi-M incluye base y 
6 discos: 3 de 100 ml y 3 de 250 ml.

Capacidad 1 litro.
Código 5504112

Capacidad 2 litros.
Código 5504114

Capacidad 4 litros.
Código 5504116

Código 5504591
Pinza Multi-3 con nuez para la sujeción de
3 matraces de 25, 50 ó 100 ml.

Código 5504593
Pinza Multi-3M con nuez para la sujeción
de 3 matraces de 100 ó 250 ml.

Código 5509810 Varilla soporte.

Recipientes revestidos de Teflón
Compatibles con los agitadores modelos:
MR Hei-Standard, Hei-Tec y Hei-Tec [ ], y Hei-End.
Para temperaturas hasta 200 °C.
Con asas de seguridad.
De fácil limpieza.

1 2
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Agitadores para frascos, a rotación, “Reax-20”
SEGÚN NORMA DIN 38414 APARTADO 4.

CARACTERÍSTICAS
Equipado con un potente motor, de velocidad regulable, proporciona un movimiento
de rotación continua de gran estabilidad.
Varias sustancias pueden ser agitadas al mismo tiempo en frascos de diferentes ti-
pos y medidas. 
El sistema de fijación, con resorte tensor, permite sujetar con seguridad y acomodar
vasos y frascos de cuello ancho hasta un diámetro de 136 mm y entre 160 y 270 mm
de altura.
Gracias a su excelente operación continua, está especialmente diseñado para el exa-
men de aguas residuales y lodo (según Norma DIN 38414 apartado 4: “Determina-
ción de elutriación con agua”).

DATOS TÉCNICOS
Conmutador marcha-paro con luz de señalización.
Reostato regulador de velocidad de 1 a 16 r.p.m.
Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 
Temp. ambiente permisible: de 0 °C a 40 °C, 80% humedad relativa.
Tipo de protección: IP 21.

MODELOS Código Capacidad Alto / Ancho / Fondo Consumo Peso
litros (exterior) cm W Kg

REAX 20-12 5054124 12 frascos 47    105    52 280 33

REAX 20-8 5054128 8 frascos 47      77    52 280 28

REAX 20-4 5054122 4 frascos 47      49    52 280 23

Se suministran con adaptadores para frascos de 1,5 a 2 litros.

ACCESORIOS

4 adaptadores para
4 frascos de 1 litro.
Código 5054133

4 adaptadores para 4 frascos
de 0,5 litros.
Código 5054134

Disco tensor para tapones hasta 94 mm Ø.
Código 5054239

Soporte de sobremesa para gradilla. REAX-2 con adaptador universal.

REAX-2 con adaptador 
gradilla para 20 tubos.

CARACTERÍSTICAS
Movimiento de rotación con velocidad regulable y en servicio continuo. 
Con adaptadores intercambiables para tubos o tipo universal para vasos y gradillas.
En sus campos de aplicación predomina la hematología, diagnósticos médicos, ma-
teriales de ensayo y bioquímica.

DATOS TÉCNICOS
Conmutador marcha-paro con luz de señalización.
Rango de velocidad: Regulable desde 20 a 100 r.p.m.
Medidas exteriores: 24 cm alto x 51 cm ancho x 18 cm fondo.
Consumo: 27 W
Peso: 5,2 Kg.
Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 
Temp. ambiente permisible: +0 °C a 40 °C, 80% humedad relativa.
Tipo de protección: IP 21.
Código 5054121

Agitador universal, a rotación, “Reax-2”

ACCESORIOS

Código 
5054930 Adaptador universal 277x198 mm. Con obertura máx. de 160 mm, 

para erlenmeyers, botellas y gradillas.
5054921 Adaptador gradilla para 20 tubos de 10 a 18 mm Ø.
5054929 Soporte de sobremesa para gradilla.

Modelo Reax 20-8.
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ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
Diseño moderno de gran estabilidad y de movimiento silencioso en continuo o perió-
dico, simplemente con una suave presión del tubo o matraz a agitar. 
Motor protegido por sobrecarga con autodesconexión y activación automática. 
Permite intercambiar fácilmente de cabezal.

DATOS TÉCNICOS
Agitación: circular y vibratoria.
Frecuencia de agitación: Regulable de 0 - 2500 r.p.m.
Órbita de vibración: 5 mm.
Silencioso: < 54 dBA.
Grado de protección: IP 22.
Temperatura ambiente permisible: 5 - 40 °C al 85% de humedad relativa.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general con indicador luminoso.
Dispositivo para agitación periódica       o en continuo     .
Regulador electrónico de velocidad.

Agitadores vibradores para tubos 
“Reax-Top” y “Reax-Control”
REAX-TOP. CONTROL DE LA VELOCIDAD ESTÁNDAR 
SIN INDICADOR DE LA VELOCIDAD.
REAX-CONTROL. CON INDICADOR DE LA VELOCIDAD. 
MÁXIMA DESVIACIÓN ±2%.

La mezcla más perfecta y estable por efecto Vórtex

MODELOS Código Control Alto / Ancho /  Fondo Consumo Peso
precisión (exterior) cm W Kg

REAX-TOP 5411000 Standard 10    13    17 42 3,3

REAX-CONTROL 5411100 ± 2 % 10    13    17 42 3,3

Se suministra con cabezal de caucho para tubos hasta 20 mm Ø.

1

2

4 3

REPUESTO
Cabezal de caucho para tubos hasta 20 mm Ø. 
(Se incluye en el aparato).
Código 5423070

REPUESTOS
Cabezal de agitación para 26 tubos de 10 a 16 mm Ø x máx. 160 mm alto. 
Código 5490160
Cabezal de agitación para 12 tubos de 16 a 32 mm Ø x máx. 120 mm alto.
Código 5490161

CARACTERÍSTICAS 
La última generación con control digital para la mezcla más perfecta y estable por
efecto vórtex. 
Motor protegido por sobrecarga, con autodesconexión y activación automática. 

DATOS TÉCNICOS 
Agitación: Circular vibratoria. 
Frecuencia de agitación: Regulable de 150 a 2000 r.p.m., con indicación digital. 
Órbita de vibración: 3 mm.
Temporizador: Regulable de 0 a 999 min. con indicación digital ó infinito. 
Capacidad máxima de carga: 1,5 Kg.
Grado de Protección: IP-30.
Consumo: 33 W.
Temperatura ambiente permisible: 0 a 50 °C al 80% de humedad relativa. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 41 x 27 x 17,2 cm. Peso: 9,8 Kg.

PANEL DE MANDOS 
Display LCD para lectura digital de velocidad actual y tiempo actual. 
Interruptor general con indicador luminoso. 
Mando regulador de velocidad. 
Pulsador on/off de agitación. 
Pulsadores de selección de tiempo. 
Pulsador de lectura de tiempo o velocidad. 

Agitador vibrador para tubos “Multi-Reax”. Código 5451000

Agitador vibrador para tubos “Multi-Reax”
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO.

Con cabezales multiadaptadores

Se suministra con cabezal de agitación para 26 tubos de 10 a 16 mm Ø x máx. 160 mm
alto y cabezal de agitación para 12 tubos de 16 a 32 mm Ø x máx. 120 mm alto.

UNE-EN ISO 9001:2000

NUEVO

1. Cabezal de caucho para matraces
hasta 50 ml. Código 5491900
2. Cabezal para 10 tubos de reacción de
10 Ø x 60 mm largo. Código 5490100
3. Soporte de agitación para 10 tubos
Eppendorf. Código 1000905
4. Varilla y pinza de fijación para 1 tubo
o matraz. Código 5054913
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CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio, ideal para agitar un má-
ximo de 4 o 6 placas de 85 x 128 mm dependiendo del
modelo. Funcionamiento en continuo sin desgaste.
Excelente estabilidad en alta frecuencia de agitación.
Un módulo especial de caucho acomoda las placas, su-
jetándolas con seguridad. El modelo TITRAMAX 1000 es
acoplable al INCUBATOR 1000.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Protección del motor con desconexión automática por
sobrecarga. Temperatura ambiente permisible:  de O a
50 °C, 80% humedad relativa.
Interruptor on/off con luz de señalización.
Conmutador temporizador o tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 1,5 mm.

Frecuencia de vibración:
Regulable de 150 a 1350 r.p.m.
Consumo: 15 W. 
Carga máxima soportable: 2 Kg.
Grado de protección: 
IP 30 en Titramax 100. IP 40 en Titramax 1000.
Plataforma útil: 220 x 220 mm en Titramax 100 
y 258 x 290 mm en Titramax 1000.
Medidas Titramax 100 (mm): 
125 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Medidas Titramax 1000 (mm): 
125 alto x 320 ancho x 375 fondo.
Peso Titramax 100 / Titramax 1000 (Kg): 5,5 / 6,5.

Código 5054411 Titramax 100 (4 placas).
Código 5544122 Titramax 1000 (6 placas).

Agitadores vibradores para placas Microtiter 
“Titramax-100” y “Titramax-1000”

Agitador Vibramax 100 con adaptador universal como accesorio.

Agitador Titramax 100.

CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio de excelente estabilidad
en alta frecuencia. Gracias a su adaptador universal se
asegura una firme sujeción durante la agitación de fras-
cos, erlenmeyers, rack de tubos, etc. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste. 
Se suministra con plataforma y almohadilla de caucho
con reborde. 
En sus aplicaciones predominan la microbiología, diag-
nósticos, hematología e investigación.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Regulación electrónica de la velocidad. Protección del
motor con desconexión automática por sobrecarga.
Temperatura ambiente permisible: 
0-50 °C, 80% humedad relativa.

Conmutador: marcha-paro con luz de señalización.
Conmutador: Activador temporizador ó tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 3 mm.
Frecuencia de vibración: 
Regulable de 150 a 1.350 r.p.m.
Consumo: 15 W. Peso: 5,5 Kg.
Plataforma útil: 220 x 220 mm.
Medidas (mm): 125 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Grado de protección: IP 30
Código 5054421

Agitador vibrador para frascos “Vibramax-100”

ACCESORIO
Adaptador universal con 2 rodillos de elastómero.
Código 5054981

Agitador Vibramax-110 con adaptador gradilla como accesorio.

CARACTERÍSTICAS
Movimiento circular vibratorio.
Especialmente diseñado para la agitación directa de
matraces o varios tubos a la vez, por simple presión en
la placa vibratoria.
Como accesorio las gradillas intercambiables para tu-
bos, permiten la agitación de hasta 49 tubos, quedando
estos firmemente sujetos, asegurando la estabilidad de
cada tubo, aún en las más altas frecuencias 
de agitación.
Se suministra con plataforma y almohadilla de 
elastómero.
Funcionamiento en continuo sin desgaste. 
Su campo de aplicación principal es en microbiología,
biología y diagnósticos.

DATOS TÉCNICOS / PANEL DE MANDOS
Regulación electrónica de la velocidad. Protección del
motor con desconexión automática por sobrecarga.
Temperatura ambiente permisible:  
0 -50 °C, 80% humedad relativa.
Conmutador: marcha-paro con luz de señalización.
Conmutador: Activador temporizador ó tiempo infinito.
Temporizador: de 0 a 120’, con alarma.
Órbita de vibración: 1,5 mm.
Frecuencia de vibración: Regulable de 150 a 2500 r.p.m.
Consumo: 15 W.  Peso: 5 Kg.
Plataforma útil: 140 x 140 mm. 
Medidas (mm): 140 alto x 245 ancho x 310 fondo.
Grado de protección: IP 30.
Código 5054431

ACCESORIO Adaptador gradilla. Para 49 tubos de 12 mm Ø máx. 80 mm largo. Código 5054982 Para 36 tubos de 16 mm Ø máx. 80 mm largo. Código 5054983

Agitador vibrador para tubos “Vibramax-110”
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Unimax 1010 con adaptador para 5 Erlenmeyers como accesorio.Rotamax 120.

CARACTERÍSTICAS
Agitación de rotación circular adecuada para movi-
mientos suaves y enérgicos. Funcionamiento en conti-
nuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de
la velocidad. Protección del motor con desconexión au-
tomática por sobrecarga. 

Temperatura ambiente permisible: 0 a 50 °C, 80% 
humedad relativa (el modelo Unimax 1010 es compati-
ble con el Incubator-1000). Tres categorías permiten es-
coger entre 2, 5 y 10 Kg de carga en plataforma. 
Con adaptadores intercambiables tipo fijación universal 

y erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base
con reborde y almohadilla de caucho. 
Campos de aplicación: biología, bioquímica, diagnósti-
cos médicos, cultivo de células y examinación de aguas.

Unimax 2010 con dos bandejas, fijación doble y adaptadores como accesorio.

Agitadores “Rotamax-120”, “Unimax-1010” y “Unimax-2010”
DE ROTACIÓN CIRCULAR.

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Amplitud  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display de rotación W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm mm soportable

r.p.m. Kg

ROTAMAX 120 5054441 20 a 300 Escala
Conmutador 0-120’

20 25 220 x 220 2 125 245 310 5,5 IP 30
o infinito

UNIMAX 1010 5054412 30 a 500 Digital
Digital 0-999’

10 30 258 x 290 5 125 320 375 8 IP 40
o infinito

UNIMAX 2010 5054210 20 a 400 Digital
Conmutador 0-120’

20 66 340 x 390 10 135 415 455 16 IP 20
o infinito

Promax 2020 con tres adaptadores para embudos de decantación como accesorio.

CARACTERÍSTICAS
Agitación tipo vaivén, adecuada para una mezcla minu-
ciosa en movimientos de agitación recíprocos.
Regulación electrónica de velocidad con display digital
de r.p.m. Funcionamiento en continuo sin desgaste, si-
lencioso. Protección del motor con desconexión auto-
mática por sobrecarga. Temperatura ambiente permisi-
ble:0-50 °C, 80% humedad relativa (el modelo
Promax-1020 es compatible con el Incubator 1000)
Esta línea de agitación se caracteriza por sus adaptado-
res para embudos de decantación, además de los tipos
de fijación universal y erlenmeyers. La versión estándar
se suministra con plataforma base con reborde y almo-
hadilla de caucho. Sus campos de aplicación incluyen la Promax 1020 con adaptadores para embudos de decantación como accesorio.

química analítica, farmacia, alimentación, investiga-
ción, materiales de ensayo y examinación de aguas. 

Agitadores “Promax-1020” y “Promax-2020”
CON MOVIMIENTO DE VAIVÉN. 

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Amplitud  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display de movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm mm soportable

r.p.m. Kg

PROMAX 1020 5054422 20 a 250 Digital
Digital 0-999’

32 30 258 x 290 5 125 320 375 8 IP 40
o infinito

PROMAX 2020 5054220 20 a 400 Digital
Conmutador 0-120’

20 66 340 x 390 10 135 415 455 16 IP 20
o infinito

Consultar tabla de accesorios Rotamax 120, Unimax 1010 y 2010, Promax 1020 y 2020, (ver pág. 51).
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Duomax 1030

CARACTERÍSTICAS
Agitación de balanceo, adecuada para movimientos suaves  y trabajos reproducibles,
recomendado especialmente para cultivo de células. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de ve-
locidad. Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 
Temperatura ambiente permisible: 0- 50 °C, 80% humedad relativa. Compatible
con el Incubator 1000. Con adaptadores intercambiables tipo fijación universal y
erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base con reborde y almohadilla de
caucho. En sus campos de aplicación se incluyen también la biología, bioquímica y
procesos de electroforesis.

Agitadores “Duomax-1030”
CON MOVIMIENTO DE BALANCEO.

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Ángulo de  Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm soportable

r.p.m. Kg

DUOMAX-1030 5° 5054423
20 a 50 Escala

Conmutador 5°
25 258 x 290 5 185    320    375 8 IP 40

DUOMAX-1030 10° 5054424 0-120’ o infinito 10°

MODELOS Código Frecuencia R.p.m. Temporizador Ángulo  de Consumo Plataforma  Peso Alto / Ancho / Fondo Peso Grado de 
de agitación display movimiento W útil máximo (exterior) mm Kg protección
regulable mm soportable

r.p.m. Kg

POLYMAX-1040 5° 5054442
2 a 50 Escala

5°
25 258 x 290 5 195 320 375 8 IP 40

POLYMAX-1040 10° 5054443 Conmutador 10°

POLYMAX-2040 5° 5054240
2,5 a 50 Digital

0-120’ o infinito 5°
66 340 x 390 10 208 415 455 16 IP 20

POLYMAX-2040 10° 5054241 10°

Consultar tabla de accesorios Duomax 1030, Polimax 1040 y 2040, (ver pág. 51).

Polimax 1040 Polimax 2040

CARACTERÍSTICAS
Agitación asimétrica, adecuada para mezclar intensamente de forma cuidadosa y sin
brusquedades. Sus tres dimensiones de movimiento hacen que su campo de aplica-
ción predomine especialmente en proyecciones de ensayos complicados con mues-
tras en placa. 
Funcionamiento en continuo sin desgaste, silencioso. Regulación electrónica de ve-
locidad. Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga. 

Temperatura ambiente permisible: 0-50 °C, 80% humedad relativa (el modelo
Polimax 1040 es compatible con el Incubator 1000). Con adaptadores intercambia-
bles tipo fijación universal y erlenmeyers. 
La versión estándar se suministra con plataforma base con reborde y almohadilla de
caucho. Otros campos de aplicación: diagnósticos e investigación médica, cultivo de
células y procesos de electroforesis.

Agitadores “Polimax-1040” y “Polimax-2040”
CON MOVIMIENTO ASIMÉTRICO. 
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Incubator-1000 configurado con módulo calefactor y campana baja + agitador Titramax-1000.

Incubator-1000 configurado con módulo calefactor y campana alta + agitador Unimax 1010.

CARACTERÍSTICAS
El Incubator 1000 es un importante accesorio para la categoría de agitadores 
de 5 Kg.
Acoplado conjuntamente con los modelos Unimax 1010, Promax 1020, 
Duomax 1030, Polimax 1040 y Titramax 1000, combina varios movimientos de agita-
ción mientras la temperatura puede ser preseleccionada entre ambiente +5 °C a 
65 °C, mediante un módulo calefactor dotado de elementos propios de control y co-
nexión. El habitáculo está compuesto por una campana transparente de PETG en cu-
yo interior la temperatura actúa sobre los frascos mientras se mantiene la agitación.
Existen dos modelos de habitáculo: campana alta y campana baja. Las principales
áreas de aplicación son la biología molecular, microbiología, análisis de ADN y parti-
cularmente ideal para el cultivo de bacterias.

DATOS TÉCNICOS
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C hasta 65 °C.
Precisión de temperatura: ±2 °C hasta 50 °C; ±4 °C sobre 50 °C.
Calefacción: Eléctrica con circulación forzada de aire.
Control de temperatura: Electrónica con display digital indicador de la temperatura
real y de la temperatura preseleccionada.
Sensor de temperatura: Sonda PT 100.
Circuito de seguridad: Bimetálico de sobretemperatura.
Grado de protección: IP 30.
Capacidad máxima calefactora: 300 W.
Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz.
Medidas del módulo calefactor (alto x ancho x fondo): 
97 x 170 x 375 mm.
Medidas de la campana baja en PETG 
(alto x ancho x fondo): 170 x 570 x 390 mm.
Medidas de la campana alta en PETG
(alto x ancho x fondo): 270 x 570 x 390 mm.

Código:
5054991 Módulo calefactor.
5054994 Campana baja en PETG.
5054993 Campana alta en PETG.

Módulo calefactor.

Incubador “Incubator-1000”

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES PARA LOS HABITÁCULOS DE INCUBACIÓN: CAMPANA BAJA / CAMPANA ALTA

TITRAMAX 1000 UNIMAX 1010 PROMAX 1020 DUOMAX 1030 POLIMAX 1040

Placas microtiter Baja – – – –

Cápsulas petri, frascos de cultivo y similares – Baja Baja Baja Baja

Matraces Erlenmeyer de 25 ml – Baja Baja Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 50 ml – Baja Baja Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 100 ml – Baja o Alta Baja o Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 250 ml – Alta Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 500 ml – Alta Alta Alta Alta

Matraces Erlenmeyer de 1000 ml – Alta Alta Alta Alta

Altura máxima permisible en campana alta mm – 220 220 170 170

Altura máxima permisible en campana baja mm – 120 120 70 70

UNE-EN ISO 9001:2000


